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1889 beginnen die RECORD- Werke Ernst Hess mit der Herstellung von
Einzelteilen fur Werkzeugmaschinen und Schaltgeraten flr die
Gasbeleuchtung. Durch zunehmende Verbreitung der Gas-StraBenbeleuchtung
in Deutschland und Europa begann die Erweiterung der Produktion auf
verschiedene Schaltsysteme.

Nach dem Ausscheiden des Herr Hess Ubernimmt Herr Friedhelm Trapp im
Jahre 1974 das Unternehmen.

Eine elementare Veranderung der Programmstruktur erfuhr das Unternehmen
durch die Herstellung kompletter, historischer StraBenleuchten sowohl fur den
elektrischen -, als auch fur den Gasbetrieb. Dies war ein w ichtiger Schritt zur
Etablierung des Unternehmens auf dem Markt der Leuchtenhersteller.

In der Folge entstand auch eine Modellpalette moderner, dekorativer
StraBenleuchten sowie ein attraktives Programm von Stadtmdbeln zur
Gestaltung des

StraBenraums.

Mit diesem Angebot konnte sich das Unternehmen einen wichtigen Platz am
Markt erobern und ist heute Lieferant fur zahlreiche Stadte, Gemeinden und
Versorgungsunternehmen.

Die vielfaltigen Méglichkeiten der Formgebung durch GieBen und andere
Fertigungsverfahren machen es mdglich Sonderwinschen bei traditionellen
Produkten gerecht zu werden aber auch innovative Ideen in den
verschiedensten Bereichen umzusetzen.

Im Laufe der hundertjahrigen Tradition ist das Unternehmen Friedhelm Trapp
zu einer festen GroBe auf dem Sektor der StraBenbeleuchtung und Stral3e
nraumgestaltung geworden.

Produkte des Hauses TRAPP sind auch im europaischen Ausland zahlreich
vertreten und dienen auch dort zur Verschénerung und funktionellen
Optimierung offentlicher Bereiche.
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HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN
THL-100 ,,Freiburg"

Bei diesem Modell handelt es sich um
Handarbeit in Vollendung. Hier zeigen unsere
Kupferschmiede und Kunstschlosser wie gut sie
ihr altes Handwerk beherrschen.

Somit stellt jede Leuchte etwas ganz besonderes
dar.

Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabern, aber auch auf
Wandarmen und in Mehrfachkombinationen er-
folgen.

Auf Kandelaber THK-630/630-A




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN

THL-100

960

Technische Beschreibung

Leuchtengehause:
Leuchtendach:
Reflektor:
Befestigungselemente:
Glas:

Lackierung:
Installation:

Schutzart:
Schutzklasse:
Leuchtenbugel:

Stahlprofile, feuerverzinkt mit Streben und Tar
Kupferblech

Aluminium, weil} pulverbeschichtet

V2A

Kristallglas, 4 mm stark

( andere Glaser gegen Aufpreis maoglich )
RAL-Ton nach Wahl

1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH, HQL, TCD, Gas
Beleuchtungseinrichtung von oben,

alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
IP 23

SK I, SK Il méglich

geschmiedeter Zopfblgel, @ 64 mm




Diese Leuchte wurde nach historischen
Vorbildern gestaltet. Sie ist fur die Beleuchtung
von Stral3en, Platzen , Parks und Anlagen geeig-
net.

Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabern, aber auch auf
Wandarmen und in Mehrfachkombinationen er-
folgen.

Auf Kandelaber THK-600/600-A




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN
THL-110
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Technische Beschreibung
Leuchtengehause: Schmiedeeisen, feuerverzinkt mit Streben und
Tar
Leuchtendach: Kupferblech
Reflektor: Aluminium, weild pulverbeschichtet
Befestigungselemente: V2A
Glas: Kristallglas, 4 mm stark
( andere Glaser gegen Aufpreis moglich )
Lackierung: RAL-Ton nach Wahl
Installation: 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH, HQL, TCD, Gas

Beleuchtungseinrichtung von oben,

alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
Schutzart: IP 23
Schutzklasse: SK I, SK Il moglich
Leuchtenbugel: Zopfblgel, @ 64 mm




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN
THL-118

Viereckige Historische Leuchte in
schlichter Eleganz.

Mit dieser Leuchte werden besondere
Gebaude und Einrichtungen ins rechte
Licht gertckt.




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN

THL-118
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Technische Beschreibung

Leuchtengehause:
Leuchtendach:
Reflektor:

Aluminiumguss und Aluminiumblech
Aluminiumblech, lackiert
Aluminium, weil} pulverbeschichtet

Befestigungselemente: V2A

Glas:
Lackierung:
Installation:

Schutzart:
Schutzklasse:
Leuchtenbugel:

Einsatz aus PMMA Klar

RAL-Ton nach Wahi

Beleuchtungseinrichtung von oben,

E 14, E 27, NAH, TC-D, CMD, HIT, LED

alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
IP 54

SK 1, SK Il moglich

Flanschbugel




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN
THL-120 ,,Backnang®

Diese Leuchte wurde nach historischen
Vorbildern gestaltet. Sie ist fur die Beleuchtung
von Stral3en, Platzen , Parks und Anlagen geeig-
net.

Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabern, aber auch auf
Wandarmen und in Mehrfachkombinationen er-
folgen.




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN

THL-120
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Technische Beschreibung

Leuchtengehause:
Leuchtendach:
Reflektor:
Befestigungselemente:
Glas:

Lackierung:
Installation:

Schutzart:
Schutzklasse:
Leuchtenbugel:

Grauguss, strebenlos, mit 2 Distanzrohren
Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech
Aluminium, weil} pulverbeschichtet

V2A

Kristallglas, 4 mm stark

( andere Glaser gegen Aufpreis moglich )
RAL-Ton nach Wahl

1XE27, 2xE27, 4xE14, NAH, HQL, TCD, Gas,
LED

Beleuchtungseinrichtung von oben,

alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
IP 23

SK I, SK Il mdglich

Zopfbugel, @ 64 mm




THL-135 ,,Leipzig“

Diese Leuchte wurde nach historischen
Vorbildern gestaltet. Sie pragt das aulRere
Erscheinungsbild Leipziger Baudenkmaler und
ist fur die Beleuchtung von Stralen, Platzen,
Parks und Anlagen geeignet.

Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabern, aber auch auf
Wandarmen und in Mehrarmkombinationen
erfolgen.

Auf Kandelaber THK-670-K/670-A




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN
THL-135

930

Technische Beschreibung
Leuchtengehause: SchweilRkonstruktion aus Stahlprofilen
Leuchtendach: Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech
Opalglas gegen Mehrpreis moglich
Reflektor: Aluminium, weil} pulverbeschichtet
Befestigungselemente: V2A
Glas: Kristallglas, 4 mm stark oder Kunststoffglas
Lackierung: RAL-Ton nach Wahl
Installation: 1xE27, NAH, HQL, TCD, Gas, LED
Beleuchtungseinrichtung von unten,
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
Schutzart: IP 44
Schutzklasse: SK 1, SK Il moglich
Leuchtenbugel: Flanschbugel




THL-141/1141 ,,Konstanz*“

Diese Leuchte ist besonders aufwendig gestal-
tet. Zwei Grolen machen sie besonders flexibel.

Man kann die Leuchte flir die Beleuchtung von

Stral3en, Platzen, Parks und Anlagen einsetzen.

Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabem, aber auch auf
Wandarmen und in Mehrarmkombinationen
erfolgen.

Auf Kandelaber THK-600/600-A




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN
THL-141/1141
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Technische Beschreibun
Leuchtengehause: Aluminiumguss und Aluminiumblech
Leuchtendach: Aluminiumguss, lackiert
Reflektor: Aluminium, weil} pulverbeschichtet
Befestigungselemente: V2A
Glas: PMMA oder PC, klar, opal oder strukturiert
Lackierung: RAL-Ton nach Wahl
Installation: 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH, HQL, TCD, LED

Beleuchtungseinrichtung von oben,
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
Schutzart: IP 54

Schutzklasse: SK I, SK Il moglich
Leuchtenblgel: Zopfblugel @ 64 mm,




THL-200/205/1210 ,,Baden-Baden*

Schlichte Variante einer historischen
Schinkelleuchte. Durch drei unterschiedliche
Grofen erschlielen sich dieser Leuchte
zahlreiche Einsatzmdglichkeiten sowohl im
offentlichen, als auch im privaten Bereich.
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Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabemn, aber auch auf
Wandarmen und in Mehrarmkombinationen
erfolgen.

Mehrarmer mit Auslegern TMA-404 auf
THK-630/630-A




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN
THL-220/225/1230
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Technische Beschreibung
Leuchtengehause: Aluminiumguss, strebenlos, mit 2 Distanzrohren
Leuchtendach: Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech
Reflektor: Aluminium, weil} pulverbeschichtet
Befestigungselemente: V2A
Glas: Kristallglas, 4 mm stark
( andere Glaser gegen Aufpreis moglich )
Lackierung: RAL-Ton nach Wahl
Installation: 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH, HQL, TCD, Gas,

LED, Beleuchtungseinrichtung von oben,

alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
Schutzart: IP 23
Schutzklasse: SK I, SK Il moglich
Leuchtenblgel: Zopfbugel, 8 64 mm




THL-203 ,,Baden-Baden*

Gelungenes Beispiel fur den Einsatz einer

alten Gasleuchte mit modernster Energiespar-
technik.

Dadurch erschliel3en sich dieser Leuchte zahlrei-
che Einsatzmdglichkeiten sowohl im offentlichen,
als auch im privaten Bereich.

Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabern, aber auch auf
Stahlmasten erfolgen.

THL-203 auf THK-670-K/670-A




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN [V §
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Technische Beschreibung
Leuchtengehause: Grauguss, strebenlos, mit 2 Distanzrohren
Leuchtendach: Aluminiumblech, lackiert
Reflektor: Aluminium, weil} pulverbeschichtet
Befestigungselemente: V2A
Glas: Kristallglas, 4 mm stark

( andere Glaser gegen Aufpreis moglich )

Lackierung: RAL-Ton nach Wahl
Installation: E 14, E 27, NAH, TC-D, CMD, HIT, LED

Beleuchtungseinrichtung von oben,

alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
Schutzart: P23
Schutzklasse: SK I, SK Il moglich
Leuchtenbugel: Zopfbugel, @ 64 mm




THL-211 ,,Goch”

Historische Leuchte mit modemem Chamme.
Durch ihre dezente Optik erschlief3t sich diese
Leuchte zahlreiche Einsatzmdglichkeiten fur eine
Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben.

Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabem, aber auch auf
Wandarmen und in Mehrarmkombinationen
erfolgen. Auf einem einfachen Stahimast ist
diese Leuchte eine Bereicherung fur jedes
anspruchsvolle Neubaugebiet.

Auf Kandelaber THK-635/635-A




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN
THL-211

560

Technische Beschreibung
Leuchtengehause: Aluminiumguss und Aluminiumblech
Leuchtendach: Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech
Reflektor: Aluminium, weil} pulverbeschichtet
Befestigungselemente: V2A
Glas: PMMA oder PC, klar, opal oder strukturiert
Lackierung: RAL-Ton nach Wahl
Installation: 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH, HQL, TCD, LED
Beleuchtungseinrichtung von oben,
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: SK I, SK Il moglich
Leuchtenbulgel: Zopfblugel @ 64 mm,

auf Wunsch Flanschbugel moéglich




Schlichte Variante einer Schinkelleuchte. Durch
ihre dezente Optik erschlie3t sich diese Leuchte
zahlreiche Einsatzmdglichkeiten fir eine Vielzahl
von Beleuchtungsaufgaben.

Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabem, aber auch auf
Wandarmen und in Mehrfachkombinationen er-
folgen. Auf einem einfachen Stahimast ist diese
Leuchte eine Bereicherung fir jedes anspruchs-
volle Neubaugebiet.

Auf Kandelaber THK-670-K/670-A
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HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN
THL-217

Technische Beschreibung
Leuchtengehause: Aluminiumguss und Aluminiumblech
Leuchtendach: Aluminiumguss, lackiert
Reflektor: Aluminium, weil} pulverbeschichtet
Befestigungselemente: V2A
Glas: PMMA oder PC, klar, opal oder strukturiert
Lackierung: RAL-Ton nach Wahl
Installation: 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH, HQL, TCD, LED
Beleuchtungseinrichtung von oben,
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: SK I, SK Il moglich
Leuchtenbugel: Flanschbugel,

auf Wunsch Zopfblgel @ 64 mm maoglich




THL-220/225/1230

Mit Zierecken versehene Variante unseres
Klassikers ,Baden-Baden”.

Durch drei unterschiedliche GrolRen erschliel3en
sich dieser Leuchte zahlreiche Einsatzmaoglich-
keiten sowohl im 6ffentlichen, als auch im
privaten Bereich.

Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabem, aber auch auf
Wandarmen und in Mehrarmkombinationen
erfolgen.

Auf einem verzierten Stahimast
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HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN
THL-234 ,,Magdeburg“
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Sechseckige Schinkelleuchte fir die Beleuch-
tung von historischen Ortsbereichen und beson-

deren Objekten.
Eine solche Leuchtenkombination ruckt jedes

Bauwerk ins rechte Licht.

Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabern, aber auch auf
Wandarmen und in Mehrfachkombinationen er-
folgen.

Auf Kandelaber THK-665/665-A




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN

THL-234
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Technische Beschreibung
Leuchtengehause: Aluminiumguss und Aluminiumblech
Leuchtendach: Kupferblech oder Aluminiumblech, lackiert
Reflektor: Aluminium, weil} pulverbeschichtet
Befestigungselemente: V2A
Glas: PMMA oder PC, klar, opal oder strukturiert
Lackierung: RAL-Ton nach Wahl
Installation: 1xE 27,2 xE 27,4 xE 14, NAH, TCD, LED
Beleuchtungseinrichtung von oben,
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: SK I, SK Il moglich
Leuchtenbulgel: Zopfblugel @ 64 mm,

auf Wunsch Flanschbugel moéglich




THL-236 ,,Dresden®

Modifizierte sechseckige Leuchte wie sie das
Bild der historischen Dresdener Innenstadt
pragt. Aber auch die Schonheit anderer Objekte
wird durch diese Leuchte ins rechte Licht
gesetzt.

Der Einsatz kann in Verbindung mit unseren
historischen Gusskandelabem, aber auch auf
Wandarmen und in Mehrarmkombinationen
erfolgen.

Auf Kandelaber THK-655/655-A




HISTORISCHE AUSSENLEUCHTEN

THL-236
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Technische Beschreibung
Leuchtengehause: Aluminiumguss und Aluminiumblech
Leuchtendach: Kupferblech oder lackiertes Aluminiumblech
Reflektor: Aluminium, weil} pulverbeschichtet
Befestigungselemente: V2A
Glas: PMMA oder PC, klar, opal oder strukturiert
Lackierung: RAL-Ton nach Wahl
Installation: 1xE27, 2xE27, 4xE14, NAH, HQL, TCD, LED
Beleuchtungseinrichtung von oben,
alle elektrischen Bauteile mit VDE-Kennzeichen
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: SK I, SK Il méglich
Leuchtenbugel: Flanschbugel
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